
"i - map" ＋ハーネス KIT〔パワーパック 125〕　No.1/2
商品コード：763-1432110 適合車種：グロム（FNO,JC61-1000001 ～ 1299999/JC61-1300001 ～）

異常検出用 LED インジケーターについて
i-Map ハーネス KIT を使用する場合、i-Map ⇄ インジェクタ間の
異常検出は、オプションの LED インジケーターランプが必要です。

オプションパーツ
LED パイロットランプ（異常検出用） 0901-752-99920 1
ギボシ（オス）CA104 0900-755-01001 1set

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品概要

FI( 燃料噴射 ) 車のチューニング時の燃料噴射量を調整できるセッティングツールです。FI 車チューニングには必須のアイテムです。
○推奨燃調マップを簡単にスイッチで切替
 i-mapのDIPスイッチを切り替えることにより、弊社チューニングパーツ装着時の推奨燃調マップを選択することができます。
○����ッター解�装�を������ッター解�装�を��
※燃料噴射量を調整できる付���として��しており、����を��するよう�チューニングを�さ�い�り、��ッター燃料噴射量を調整できる付���として��しており、����を��するよう�チューニングを�さ�い�り、��ッター

域まで��数が上がら�い場合があります。
※解�できるのは燃料噴射�ットに�う��ッターです。���ットは解�できま��。解�できるのは燃料噴射�ットに�う��ッターです。���ットは解�できま��。
○ユーザーオ�ジナルマップ領域を��
 オプションの "PC インターフェイスケーブル " をパソコン接続し、"Fuel Manager" ※を使用することにより、��数 / アク

セル開度毎にノーマルの燃料噴射量に対して、± 40％の補正値※を設定することができます。
※ Fuel Manager
 i-map 専用燃調マップ読み書きソフトウェア。弊社 Web サイトからダウンロードできます。
※± 40％補正値
 ��数やアクセル開度によっては、ノーマルの噴射時間が⻑く、+40% まで増量でき�い場合があります。
 ( 安全のため”吹きっぱ�し”に�ら�いように制御を行っています。)

i-map
注意事項

（必ずお読み
下さい）

▼インジェクションコントローラーの装着及びご使用にあたって
●ノーマル車�に装着した場合はパ�ー��のため、��が��でき�い場合があります。ーマル車�に装着した場合はパ�ー��のため、��が��でき�い場合があります。マル車�に装着した場合はパ�ー��のため、��が��でき�い場合があります。ー��のため、��が��でき�い場合があります。��のため、��が��でき�い場合があります。
 また、i-Map には当社製パーツの�み合��対�のマップがプ�インスートルさ�ていますが、ーツの�み合��対�のマップがプ�インスートルさ�ていますが、ツの�み合��対�のマップがプ�インスートルさ�ていますが、ートルさ�ていますが、トルさ�ていますが、が、当社製パーー

ツ������ー����������ーク�ー�ー��������������������ッ��������ー����������ーク�ー�ー��������������������ッ������ー����������ーク�ー�ー��������������������ッ��ー����������ーク�ー�ー��������������������ッ������������ーク�ー�ー��������������������ッ��ーク�ー�ー��������������������ッ��ク�ー�ー��������������������ッ��ー�ー��������������������ッ���ー��������������������ッ��ー��������������������ッ����������������������ッ���������ッ�����ッ��
ングが必要になる��があります。

●����トラブルの��に�りますので、イグニッションコイル�、�度のノイ����付��の����トラブルの��に�りますので、イグニッションコイル�、�度のノイ����付��の
　i-map ��の取り付�、��は��して下さい。i-map ��の取り付�、��は��して下さい。��の取り付�、��は��して下さい。
●�製品は、�装��がノーマルの��下において、正常��する�であり、����の����品を装着�製品は、�装��がノーマルの��下において、正常��する�であり、����の����品を装着

さ�た車輌に対する、��保障はいたしかねます。
　（スパークプラグ�プラグキ�ップ�ハイテンションコード�イグニッションコイル���ID���製品�の�）スパークプラグ�プラグキ�ップ�ハイテンションコード�イグニッションコイル���ID���製品�の�）�プラグキ�ップ�ハイテンションコード�イグニッションコイル���ID���製品�の�）プラグキ�ップ�ハイテンションコード�イグニッションコイル���ID���製品�の�）�ハイテンションコード�イグニッションコイル���ID���製品�の�）ハイテンションコード�イグニッションコイル���ID���製品�の�）�イグニッションコイル���ID���製品�の�）イグニッションコイル���ID���製品�の�）��ID���製品�の�）
●当製品は DIP スイッチ���全��ではありま��。���行、�車時に���に�がかかると��する当製品は DIP スイッチ���全��ではありま��。���行、�車時に���に�がかかると��するDIP スイッチ���全��ではありま��。���行、�車時に���に�がかかると��するスイッチ���全��ではありま��。���行、�車時に���に�がかかると��する

恐�がありますので、��を��できる場所に設�して下さい。
●����は、付�の���の�定��と、��場所に行って下さい。����は、付�の���の�定��と、��場所に行って下さい。
　�器の破壊につ�がりますので、アースをフ�ームで取る�、絶対に行��いで下さい。
●���器の�、���の�い所に設�しますと��の��を��でき�い�かりか、��の場合、破�す���器の�、���の�い所に設�しますと��の��を��でき�い�かりか、��の場合、破�す

る恐�があります。装着には、できるだ���対策を�こす����が伝�ら�い様に設�して下さい。
またエンジン横にマウントしますと��や熱��により、���する可��があります。

※熱や��による故障は保障対象�と�りますのでご注意下さい。
●当製品は、��解�ですので�して�解は行��いで下さい。���や故障の��と�ります。当製品は、��解�ですので�して�解は行��いで下さい。���や故障の��と�ります。

パッキング�スト
パーツ名 商品コード 個数 備考

インジェクションコントローラー（i-map） 763-1432530 × 1
ギボシ（オス）CA104 755-0900610 × 3

出荷時�込済
ス�ーブ（オス / マル）P-2.5 755-0900640 × 3
ハーネス KIT 763-1432581 × 1

■製品�装着について�注意
●このパーツは�ース専用設�です。�って、��はクロー�ドコース専用での使用を��としている�、����で使用さ�る場合は、このパーツは�ース専用設�です。�って、��はクロー�ドコース専用での使用を��としている�、����で使用さ�る場合は、設�です。�って、��はクロー�ドコース専用での使用を��としている�、����で使用さ�る場合は、

�路運搬車輌法及び、�路交通法に�い、法定内での運�を心掛�て下さい。�故、�路交通法��は、全て運����の��とし、当�故、�路交通法��は、全て運����の��とし、当�路交通法��は、全て運����の��とし、当全て運����の��とし、当運����の��とし、当��の��とし、当
社は�切の��を負いま��ので御了承下さい

●�み�て�ス、セッティング�良�による�故、パーツの破��については全て��の��とし、当社は�切の��を負いま��ので御�み�て�ス、セッティング�良�による�故、パーツの破��については全て��の��とし、当社は�切の��を負いま��ので御
了承下さい。

●�み付��ス及び、セッティング�良�によるエンジン�の���パーツの破�、��に�う�故�については全て運����の��と�み付��ス及び、セッティング�良�によるエンジン�の���パーツの破�、��に�う�故�については全て運����の��と
し当社は�切の��を負いま��のでご了承下さい。

●�み付�及び、セッティング��は必ず、整備���のある�が行って下さい。また���品の���が理解でき�い�は必ず、専���み付�及び、セッティング��は必ず、整備���のある�が行って下さい。また���品の���が理解でき�い�は必ず、専��
の担当�又は、当社までご相談下さい。

●説明書に��さ�てい�い��や�様���は絶対にし�いで下さい。故障、破�の��に��ります。説明書に��さ�てい�い��や�様���は絶対にし�いで下さい。故障、破�の��に��ります。
　また���械ですので、�い衝撃�を与えたり、�解したりし�いで下さい。
●取付の�、必ず車種ごとの�ー�ーサー�スマニュアルと合��て取付��を行って下さい。取付の�、必ず車種ごとの�ー�ーサー�スマニュアルと合��て取付��を行って下さい。
●このパーツを装着することにより、出���がノーマルと異�りますので、�の出�に�合ったブ�ーキの��、��安定�の�上�をこのパーツを装着することにより、出���がノーマルと異�りますので、�の出�に�合ったブ�ーキの��、��安定�の�上�を

�し、十�注意してライディングして下さい。
●スパークチェックの�、シ�ンダー�でプラグをスパークさ�る行�は、絶対に行��いで下さい。��し、��しますのでご注意下さい。スパークチェックの�、シ�ンダー�でプラグをスパークさ�る行�は、絶対に行��いで下さい。��し、��しますのでご注意下さい。シ�ンダー�でプラグをスパークさ�る行�は、絶対に行��いで下さい。��し、��しますのでご注意下さい。行�は、絶対に行��いで下さい。��し、��しますのでご注意下さい。は、絶対に行��いで下さい。��し、��しますのでご注意下さい。、絶対に行��いで下さい。��し、��しますのでご注意下さい。下さい。��し、��しますのでご注意下さい。。��し、��しますのでご注意下さい。。
●お�付きの�や、異常を��した場合は��に�行を��して、当社までご��下さい。お�付きの�や、異常を��した場合は��に�行を��して、当社までご��下さい。

Map ���について���について
ディップスイッチのＮ o,1 ～ 4 で
MAP を設定します。

1　 2　 3　 4

ONON

OFF

DIPスイッチ

ユーザー���ップ領域
�Original�書換方法
コントローラーラー（i-map）��に、
PC インターフェイスケーブルを取
り付�、パソコンに接続します。
ソフト（i-map � Fuel‐manager）
を実行しマップ編�します。
※ソフトは当社ホームページ（http://
www.kitaco.co.jp）のダウンロード
サー�スより「i-map � 　Fuel‐
manager」をダウンロードして下さ
い。
編�が�了したら、PC インターフェ
イスケーブルを取り�し、元通りに
�み付����了です。

※�ブ��ットの��数は表�まで上
昇する�を保障する�のではありま
��。

※ 必ず純正サー�スマニュアルを参考の上、取付��を行って下さい。

1 �インスイッチを OFF にして下さい。またバッテ�ーの（−）ター�ナルを�して��を�めて下さい。
��が入っていると思�ぬ�故や破�する恐�があります。〔Fig.01〕

2 L 側シュラウドをサー�スマニュアルを参照の上、�バー類の爪を�傷し�いよう注意し�がら取り�し
て下さい。〔Fig.02〕

3 ハーネス KIT を各センサーのコネクタに�り込み接続する�、コネクタを取り�します。〔No,2 の�イ
ヤ�ング�参照〕

4 ハーネス KIT を�イヤハーネスに沿うように��します。〔�イヤ�ング�参照〕

※ 無理�ハーネスの取り廻しや�行の妨げ、�のパーツとの極度の干渉や噛みこみは��てください。

5 取り�したコネクターにハーネス KIT を�り込ま�て接続して下さい。（No,2 の結��参照）

※ i-Map ��は�滴��対策のできる場所に設�します。（��対策は、スポンジ�をご使用ください）

6 i-Map ��の備え付�のディップスイッチで MAP を設定します。

7 各�コネクタの接続を確認し、バッテ�ー端子を取り付�てから正常に��するかよく確認し、�装�
を装着して下さい。

※ 異常検出用 LED インジケーターが�滅する場合、No,2 に��のトラブルシューティングを参照し、対
処して下さい。

取付要領

〔Fig.01〕

FWD

Lシュラウド

〔Fig.02〕

オプションパーツ（別売り）
PC インターフェイスケーブル 763-0500900
GPR アップマフラー
適合 FNO,JC61-1000001 ～ 1299999 548-1432100

エクスト�ーム -R マフラー
適合 FNO,JC61-1300001 ～ 541-1444600

Application：GROM（JC61）Ver.2.1 DIP スイッチ ON ●
MAP �様 1 2 3 4

1 �ブ��ット 11000 rpm  
125cc ノーマルエンジン× GPR マフラー

   

2 �ブ��ット 11000 rpm
125cc ノーマルエンジン× TYPE1 �ムシ�フト× GPR マフラー

●

3 �ブ��ット 11000 rpm
125cc ノーマルエンジン× TYPE2 �ムシ�フト× GPR マフラー

●

4 �ブ��ット 11000 rpm
133ccLIG�T ボアアップ KIT × GPR マフラー

● ●

5
�ブ��ット 11000 rpm
133ccLIG�T ボアアップ KIT × TYPE1 �ムシ�フト× GPR マフラー
パ�ーパック 125 Ver,2.0/2.1

●

6
�ブ��ット 11000 rpm
133ccLIG�T ボアアップ KIT × TYPE2 �ムシ�フト× GPR マフラー
パ�ーパック 125 Ver,2.0/2.1

● ●

7 �ブ��ット 11000 rpm
164ccLIG�T ボアアップ KIT × GPR マフラー

● ●

8
�ブ��ット 11000 rpm
164ccLIG�T ボアアップ KIT × TYPE1 �ムシ�フト× GPR マフラー
＊大容量インジェクター使用マップ

● ●

9
�ブ��ット 11000 rpm
164ccLIG�T ボアアップ KIT × TYPE2 �ムシ�フト× GPR マフラー
＊大容量インジェクター使用マップ

● ●

10
�ブ��ット 11000 rpm 
181ccLIG�T ボアアップ KIT × GPR マフラー
＊大容量インジェクター使用マップ

● ● ●

11
�ブ��ット 11000 rpm 
181ccLIG�T ボアアップ KIT × TYPE1 �ムシ�フト× GPR マフラー
＊大容量インジェクター使用マップ

● ●

12
�ブ��ット 11000 rpm 
 181ccLIG�T ボアアップ KIT × TYPE2 �ムシ�フト× GPR マフラー
＊大容量インジェクター使用マップ

● ● ●

オ
リ
ジ
ナ
ル

ユーザー設定マップ領域
＊ユーザーオ�ジナル MAP をご使用の�、スイッチ 4 の設定で、
　ノーマルインジェクター / 大容量インジェクターの設定��を行います。 
　OFF = ノーマルインジェクタ ON = 大容量インジェクタ

● ● ● ●＊
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          " i-map "  +  HARNESS KIT 【POWER PACK 125】        No.1/2
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     CODE : 763-1432110
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APPLICTION : GROM
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             ■ ATTENTIONS (MUST READ)
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FEATURE
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  ATTENTION(MUST READ)
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                        PACKING LIST
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PARTS NAME
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     CODE
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PCS
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INJECTION CONTROLLER (i-map)
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BULLET TERMINAL (M) CA104
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SLEEVE (M/ROUND) P-2.5
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HARNESS KIT
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OPTIONAL PARTS (Sold separately)

Administrator
テキスト ボックス
Thank you for purchasing Kitaco product.  Read and understand the instruction before installing.

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 125cc stock condition x GPR muffler

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 125cc stock condition x TYPE 1 Cam shaft  x GPR muffler

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 125cc stock condition x TYPE 2 Cam shaft  x GPR muffler

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 133cc light bore up kit x GPR muffler

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 133cc light bore up kit x  TYPE 1 Cam shaft x GPR mufflerPOWER PACK 125 Ver,2.0 / 2.1

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 133cc light bore up kit x  TYPE 2 Cam shaft x GPR mufflerPOWER PACK 125 Ver,2.0 / 2.1

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 164cc light bore up kit x GPR muffler

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 164cc light bore up kit x TYPE 1 Cam shaft x GPR muffler
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High capacity injector use MAP
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High capacity injector use MAP
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High capacity injector use MAP
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High capacity injector use MAP
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High capacity injector use MAP

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 164cc light bore up kit x TYPE 2 Cam shaft x GPR muffler

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 181cc light bore up kit x GPR muffler

KITACO
テキスト ボックス
Revolution limiter 11000rpmFor 181cc light bore up kit x TYPE 1 Cam shaft x GPR muffler

KITACO
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Revolution limiter 11000rpmFor 181cc light bore up kit x TYPE 2 Cam shaft x GPR muffler
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Original Map
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When using the original map, you can change the setting of the injector on the switch 4.
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Stock injector
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High capacity injector
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ORIGINAL MAP
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テキスト ボックス
Connect the i-map for PC with INTERFACE CABLE and making the MAPby using our software (i-map. Fuel-manager)*Download the "i-map. Fuel-manager" from KITACO web site(http:/www.kitaco.co.jp)
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Using the switch No.1-4when the setting
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MAP SETTING
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SWITCH
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 SWITCH
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OPTIONAL PARTS 
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BULLET TERMINAL (M) CA104
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●I-MAP is designed and made only for HONDA GROM, do not use for other models.  Its main purpose to ride at closed race course.  For use of public street, riders should be aware of, understand or follow all regional, national and local laws and regulations.  All the acts are rider's responsibility, not Kitaco.●Do not modify the way which is not listed or it will cause damage and trouble.●We are not responsible for damages and accidents caused by assembling mistake and improper setting.●Please ask mechanic for assembling and setting.Ask a specialist at specialty shop if you do not understand the role of the surrounding parts.  ●Refer to the manufacturer service manual when installation●This instruction sheet is for the instruction with stock condition.●Installing I-MAP will change the output of the engine, which requires reinforcement of braking & controllability parts, according to it.  Ride carefully with understanding.●Never try to spark plug outside cylinder for inspection, which catches fire to cause unexpected explosion.●Please contact a mechanic nearby immediately when you find something unusual.
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PC INTERFACE CABLE 
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GPR UP MUFFLER  

Administrator
テキスト ボックス
EXTREME-R MUFFLER
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APPLICTION : FNo,JC61-1000001～1299999
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APPLICTION : FNo,JC61-1300001～
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SPECIFIC
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I-MAP is to remove limiter function for engine maximum performance.○Change recommended map with DIP switchWith DIP SWITCH, you can select a map from recommended pattern.○Rev limiter cut function built-in.※It does not rev-up without tuning such as big bore kit and so on.※No ignition cut function built-in○User original map makeableWith PC interface cable (sold separately), you can edit and adjust ±40% injection amount every throttle openings.※Fuel ManagerReading and writing software developed especially for I-MAP.  Downloadable from Kitaco website.※±40% correction valueAccording to revolution / throttle openings range, +40% might not be possible. (Trying not to keep blowing for safety)
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▼ATTENTION ABOUT INSTALLATION
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●This item does not fully perform with full stock engine. Variety of maps are pre-installed for Kitaco parts installed engines, but further fuel / air adjustment might be required when using other manufacturer's parts such us muffler, camshaft, air cleaner and so on.
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●Do not install I-MAP close to somewhere strong noise occurs close to like ignition coil to avoid errors and future trouble.
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●This item activates when electric system is OEM condition and might not be able to work correctly iffollowing parts are installed together (spark plug, plug cap, high tension code, ignition coil, HID, audio components and so on)
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●This item (especially DIP switch) is not 100% waterproof.  Place it to the somewhere which does not get wet.
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●Wiring mods should be followed by instruction.

Administrator
テキスト ボックス
Do not earth on frame for safety.
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●Do not put it to the place which vibrates and has heat all the time which might cause to work incorrectly or to be broken.Use anti-vibration rubber for cushion.  ※Breakdown according to heat or vibration is not covered under warranty.
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●Never disassemble I-MAP.

Administrator
テキスト ボックス
Detection LED indicator
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Option LED indicator is required when using I-MAP HARNESS KIT.
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LED PILOT LAMP (detection)
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HOW TO INSTALL
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Make sure to refer to Honda service manual together with Kitaco instruction.
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Turn off the main switch.  Remove battery (-) terminal.
Do not start working with battery on. [Fig.01]
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Remove L side shroud, try not to break cover referring to service manual.
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Remove connecter to insert harness kit in each sensor.
[Refer to wirings in NO.2]
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Route the harness kit along with wire harness.
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Do not place the harness kit where it interferes with other parts to cause trouble when driving.
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Insert harness kit in removed connector. [Refer to wirings in NO.2]
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Place the I-MAP where it does not get rain as well with sponge for anti-vibration measures.
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Choose the map with I-MAP DIP switch.
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Make sure of coupler connection, see it activate without problem, then install plastics.
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When LED indicator blinks, refer to "TROUBLE SHOOTING" in NO.2.
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L shroud
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※It does not rev-up without tuning such as big bore kit and so on.
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   installed
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"i - map" ＋ハーネス KIT〔パワーパック 125〕　No.2/2
商品コード：763-1432110 適合車種：グロム（FNO,JC61-1000001 ～ 1299999/JC61-1300001 ～）

●製�には万全を期しておりますが、万�当社の製�上の��による品質�良がありまし
た場合は�様、�数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、��に�う
故障、破�、�故�についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

●当社製品の保�期間は商品�入�から 6 ��です。当社製品の保�期間は商品�入�から 6 ��です。6 ��です。��です。

製品�保証について
〒 577-0015
東大阪市⻑田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

170518 M-T

i-map

青赤

黒

黒

赤

黒

黒

赤

6Pカプラ

4Pカプラ ACジェネレーターに割り込ませる
エンジン側 メインハーネス側

センサー側

インジェクタ側

メイン
ハーネス側

メイン
ハーネス側

2Pカプラ（黒）
インジェクター
に割り込ませる

3Pカプラ（黒）
スロットル開度センサー
に割り込ませる

結線図 ※端子をリード線に圧着する時は、必ず電工ペンチ（M字穴形状）で圧着して下さい。（端子の抜け，接触不良を防止する為に圧着後、圧着
部を半田付けされる事をお薦めしますが、半田付けの際は、周辺ハーネス被覆を溶かす等の影響が無き様、十分に注意して下さい）
※結線箇所には必ずビニールテープ等を巻いて防水処理を施して下さい。

1 2

3

4

5

6

エラー検出用 LEDインジゲーター（オプション）（+）（－）

6Pカプラ /ギボシ端子3
（i-map へ接続）

コネクターカバー内

2

1
4

3

6

5

ACジェネレータ
4Pコネクタ
ACジェネレータ
4Pコネクタ

インジェクタ
2Pコネクタ（黒）
インジェクタ
2Pコネクタ（黒）

スロットル開度センサ
3Pコネクタ（黒）
スロットル開度センサ
3Pコネクタ（黒）

ハーネスKIT をワイヤハーネスに
沿うように配置

ワイヤリング図

注意！
イグニッ�ョンキー�ON���に必���������！�ON���に必���������！���������！���！
i-map の結��了�、初めにイグニッションキーの��“ON”を
行う前に、結�箇所の��しを行って下さい。結��スの��で�
�を投入すると異常検出用 LED ランプ（PGM-FI 警告灯）が�灯
する�の異常検知します。また本製品及び ECU��ンジンコン�
ロールユニッ��が破損する可能性があります���注意下さい。

��ブル�ュー��ング

トラブル例
インジェクター異常検出について（オプション LED インジケーターを取り付�た場合のみ）
i-map が、検出できる断�信号は、i-map とインジェクター間のみと�ります。
�の�の断�信号�のエラーはサー�スマニュアルを参照して下さい。

� � インジェクター異常の主�要�は、�プラー抜�、断�、インジェクター破��が、挙げら�ます。

対処�

○車輌のサー�スマニュアルに沿って、チェックして下さい。車輌のサー�スマニュアルに沿って、チェックして下さい。
○インジェクターだ�では�く、�合��異常が���ら�る�は、i-map を取り�し、ノーマル��にして、チェックを行って下さい。インジェクターだ�では�く、�合��異常が���ら�る�は、i-map を取り�し、ノーマル��にして、チェックを行って下さい。i-map を取り�し、ノーマル��にして、チェックを行って下さい。を取り�し、ノーマル��にして、チェックを行って下さい。
ノーマル���の戻し�
1）i-map を�いでいる、110 � 6P �プラ及び、��ハーネス（���）を取り�す。）i-map を�いでいる、110 � 6P �プラ及び、��ハーネス（���）を取り�す。i-map を�いでいる、110 � 6P �プラ及び、��ハーネス（���）を取り�す。を�いでいる、110 � 6P �プラ及び、��ハーネス（���）を取り�す。110 � 6P �プラ及び、��ハーネス（���）を取り�す。� 6P �プラ及び、��ハーネス（���）を取り�す。6P �プラ及び、��ハーネス（���）を取り�す。�プラ及び、��ハーネス（���）を取り�す。
2）ハーネス KIT の�り込ました�プラを元に戻す。）ハーネス KIT の�り込ました�プラを元に戻す。
 �上で、ノーマルの����に戻ります。
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          " i-map "  +  HARNESS KIT 【POWER PACK 125】        No.2/2
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APPLICTION : GROM
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     CODE : 763-1432110

KITACO
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WIRINGS
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 TROUBLE SHOOTING
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CAUSE
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PROCESS

Administrator
テキスト ボックス
COPING
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EXAMPLE
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TROUBIE
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About injector abnormality (When OPTION LED INJECTOR is installed.)

Administrator
テキスト ボックス
When abnormality occurs, the warning light flashes on and off as follows.
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Abnormal main cause of the injector 　⇒ 　・Coupler is disconnected　・Breaking of wire 　・Damaged injecter
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〇 Please check it along a service manual.
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〇 If there is acompositive abnormality, remove i-map and check back to normal state.
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How to return to stock condition
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1) Disconnect 110 TYPE 6Pcoupler and wire harness(red, black) with i-map.
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MAIN HARNESS SIDE
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ENGINE SIDE
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3P coupler (BLACK)
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6P coupler
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MAIN HARNESS         SIDE
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4P connector
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2P connector (BLACK)
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INJECTOR
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MAIN HARNESS       
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SIDE
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2P coupler (BLACK)
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INJECTOR
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SIDE
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3-8-13 NAGATA     HIGASHI-OSAKA, OSAKA, 577-0015,JAPAN     http://www.kitaco.co.jp/
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(Connect to i-map)
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6P COUPLER / BULLET TERMINAL 3
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In the CONECTER COVER
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THROTTLE OPENING　　  SENSOR
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3P connector    (BLACK)
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WIRING
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※Uses electric plier (M-shaped) to crimp terminal to lead wire. (Soldering after crimp is recommended, but please be careful not to burn other harness tube around it.)
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※	Make water-proof mods on connected point with vinyl tape and so on.	
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ERROR DETECTION LED INDICATOR (OPTION)
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　　THROTTLE OPENING SENSOR
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SENSOR SIDE
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INJECTOR
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4P coupler

Administrator
テキスト ボックス
AC GENERATOR
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Route the harness kit along with wire harness.
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AC GENERATOR
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ATTENTION !
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Make sure that the wirings are correctly connected before ignition key is "ON".
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After connection, before turning on the ignition key "ON", make sure to see if wirings are connected correctly again.If turning on the ignition with incorrect wiring, error detection LED lamp (PGM-FI alert) is on.Also, it causes Kitaco I-MAP & ECU corruption.
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Refer to service manual for other errors such as wire disconnection.
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2) Remove the coupler of harness kit that you used to insert.That is all to go back to stock condition.
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